
УСТАНОВКА.
РУЧНАЯ, РУЧНАЯ-МЕХАНИЧЕСКАЯ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦТЕХНИКИ

Существует три метода монтажа бурозавинчиваемых свай:
- ручной, с использованием рычажного ключа-штанги. Широко применимо для свай длиной до 2500 мм. для монтажа
требуется от 1 до 3-х человек, в зависимости от типоразмера сваи;

- ручной-механизированный, с использованием электрического вкручивающего механизма, оснащенного переход-
никами для различных фланцев. Для монтажа требуется от 1 до 2-х человек. В отдельных случаях возможен монтаж свай
длиной 3000 мм.
    Метод является более качественным, так как отличается повышенной скоростью вкручивания и отсутствием колеба-
ний сваи относительно вертикали, что обеспечивает более высокую несущую способность;

- полностью механизированный, с использованием гидравлического навесного двигателя на малые самоходные
установки гусеничного типа, либо любую другую с направляющей стрелой, оснащенной гидравликой. Рекомендуется
для установки свай длиной от 1500 до 12000 мм при сжатых сроках установки массивных свайных полей (300 и более
свай в смену).

Поэтапный процесс монтажа свай для ручного
и ручного-механического методов установки.

1) Начальным этапом установки сваи является бурение лидерной лунки диаметром 0,85d от основного диаметра сваи
(т.е. для сваи с диаметром 76 мм рекомендуется бурить лунку диаметром 66 мм) и глубиной приблизительно 300 мм.
Данная операция позволяет обеспечить первоначальную сцепку сваи с грунтом, без приложения усилий на сваю сверху
вниз. Завинчивание глубин бурения позволяет производить установку свай длиной до 3000мм.

2) Производится болтовое соединение фланца сваи и съемной оснастки-переходника.

3) Свая вместе с уже закрепленной оснасткой-переходником погружается в предварительно пробуренную лун-
ку. Сверху на оснастку-переходник монтируется электрический вкручивающий механизм (рычаг ключа-штанги). В
отдельных случаях монтажа свай длиной 2500-3000мм возможно использование стремянки. Время, затрачиваемое на
вкручивание одной сваи, составляет от 2 до 8 минут.

4) Сразу же после установки свая готова воспринимать проектные нагрузки.


